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SUORITUSTASOILI•IOITUS
1. Tuotetyyppi
Tuotetyypin yksilöivå tunnistuskoodi:

2. Tyyppi
Tyyppinumero, eränumero tai muu yksilöivä
tunnistustapa Artiklan 11(4) mukaisesti:

3. Käyttötarkoitus
Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin
mukainen käyttötarkoitus:

4. Valmistaja
Valmistajan yhteystiedot

5. Järjestelmä
Suoñtustason pysyvyyden arvioinnissa ja
varmentamisessa käytetty järjestelmä / käytetyt
järjestelmät:

6. Valtuttettu edustaja:

7. Suoritustasoilmoitusta koskeva ilmoitettu
laitos

8. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

9. Eurooppalainen tekninen arviointi:

10. Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

Sulin Joustava Vedeneristysmassa

Eränumero on merkitty jokaiseen valmistettuun
tuotepakkaukseen.

2-komponenttinen vedeneristysmassa vaaka-ja
pystypinnoille. Soveltuu käytettäväksi uima-altaissa,
kylpylöissä ja parvekkeilla.

InsinöÕritoimisto Sulin Oy
Valuraudankuna 8
00700 Helsinki
www.sulinoy.fi

AoC 4

EN 12004:2007 + A1:2012
Eurofins Expert Services Oy



SUORITUSTASOILMOITUS
Sulin Joustava Vedeneristysmassa

Sivu 212

11. Ilmoitettu suoritustaso Esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

Alkutartunta

Vesitiiveys

Halkeamien silloituskyky normaalilämpötilassa

Tartuntalujuus vesiupotuksen jälkeen

Tartuntalujuus Iämpövanhennuksen jälkeen

Tartuntalujuus alkalirasituksen jälkeen

Tartuntalujuus pakkas - sulatus syklien jälkeen

> 0,5 N/mm2

Vesitiivis

> 0,40 mm

> 0,5 N/mm2

> 0,5 N/mm2
Ei testattu

Ei testattu

EN 14891:2012

EN 14891:2012

EN 14891:2012

EN 14891:2012

EN 14891:2012

EN 14891:2012

EN 14891:2012

12. Tekninen asiakirja
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoñtustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu 08107121:
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