
INSINÖÖRITOIMISTO

sulin Sulin Kiinnitys-ja Saumausmassa

Sivu 112

1. Tuotetyyppi
Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi:

2. Tyyppi
Tyyppinumero, eränumero tai muu yksilöivä
tunnistustapa Artiklan 11(4) mukaisesti:

3. Käyttötarkoitus
Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin
mukainen käyttötarkoitus:

4. Valmistaja
Valmistajan yhteystiedot

5. Järjestelmä
Suodtustason pysyvyyden arvioinnissa ja
varmentamisessa käytetty järjestelmä / käytetyt
järjestelmät:

6. Valtuttettu edustaja:

7. Suoritustasoilmoitusta koskeva ilmoitettu
laitos

8. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

9. Eurooppalainen tekninen arviointi:

Sulin Kiinnitys-ja Saumausmassa

Erttnumero on merkitty jokaiseen valmistettuun
tuotepakkaukseen.

2-komponenttinen keraamisten laattojen kiinnitys-ja
Saumausrnassa.

Insinöödtoimisto Sulin Oy
Valuraudankuja 8
00700 Helsinki
www.sulinoy.fi

AoC 4

EN 12004:2007
VTT suoritti tutkimukset tuotetta koskevan
harmonisoidun standardin EN 12004 liitteen ZA
mukaisesti ja antoi testausselosteen VTT-S-02380-13.

10. Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:



SUORITUSTASOILMOITUS
Sulin Kiinnitys- ja Saumausmassa
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11. Ilmoitettu suoritustaso Esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

Alkuleikkauslujuus

Leikkauslujuus vesirasituksen jälkeen

Leikkauslujuus Iämpöshokin jälkeen

Tartunta avoajan jälkeen

Laatan valuma

EN 12004> 2 N/mm2
EN 12003:1997, 7.3
> 2 N/mm2
EN 12003:1997, 7.4
> 2 N/mm2
EN 12003:1997, 7.5
> 0,5 N/mm2
EN 1346

< 0,5 mm
EN 1308

8. Tekninen asiakirja
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoñtustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
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