KEIM Concretal-Lasur

1. TUOTEKUVAUS

Keim Concretal-Lasur on sol-silikaattipohjainen
kuultomaali. Tuotteella saadaan aikaiseksi
|[&pikuultavia, ohuita ja alustaa suojaavia
pinfoja. Tuote on sddnkestavd ja savynsd
pitava.

2. KAYTTOKOHTEET

Tuote soveltuu kaytettévaksi betonipinnailla.
Tuotteella voidaan tasata tai eldvoittad
betonipinnan ulkon&kda riippuen kohteen
tavoitteista. Keim Concretal-Lasur soveltuu
sekd uudis- ettd korjauskohteisiin.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Tuote suojaa betonipintoja sGanrasitukselta.
Kasittely ei peitd alustan struktuuria, jolloin alla
oleva muottikuvio sdilyy kdsittelyn jalkeen.

- Ei muodosta kalvoa

- Varisdvyn pitdva

- Mineraalinen ja matta
- Sadnkestava

- Vettd hylkiva

- Vesihoyryt IGpdiseva

Materiaaliominaisuudet

= VarisGvyn pysyvyys Al

- Tiheys 1.1-1,3g/cm?
= Vesihoyryn lapdisykyky  sd =0,02m

Varisavyt:

Valkoinen, Keim Palette Exclusiv julkisivusdvyt,
sekd NSC kartasta useimmat savyt.

4. KAYTTOOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Kasiteltdvan alustan on oltava kiinted, puhdas,
imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex
tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna).
Alustassa mahdollisesti oleva muottidliyy on
poistettava.

Imukyvyltdan tasainen alusta saavutetaan
maalaamalla se Keim Concretal
silikaattimaaleilla ennen kuultokdsittelyd.

Maalaustapa:

Harjaten, telaten tai ruiskuttaen.
Maali levitetddn siten, ettd tydn alla oleva alue

sdilyy markana. Julkisivuilla maalaus
suositellaan fehtavan harjaten.
Kuultomaalaus:

Julkisivuilla maalaus  vahintddn  kahteen

kertaan harjaten tai telaten. Keim Concretal-
Lasur ohennetaan tuotteilla Keim Concretal-
Fixativ ja Keim Concretal-Base haluttuun
kuultoasteeseen.

Ohentaminen:

Keim Concretal-Fixativ ja Keim Concretal-Base
haluttuun kuultoasteeseen.

Keim Concretal-Fixativilla ohennettaessa
varisavyt sdilyvat  kirkkaampina ja maalin
imeytyminen alustaan on voimakkaampaa.

Maalin sekoittaminen:
Sekoitettava huolellisestiennen maalaamista ja
maalaamisen aikana.

Kuivumisaika:
Noin 12 tuntia maalauskertojen valillé
(+20°C, Rh alle 60 %).

Ainekulutus:
Kahden kerran ka&sittelyssa siledlla alustalla m?
noin 0,25 | Keim Concretal-Lasur maalia
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noin 0,04 | Keim Concretal-Fixativ ohennetta.

Arvot ovat viitteellisid.
Toimituspakkaus:
Pakkauskoko 5 ja 15 litraa.

5. TYOVALINEIDEN PUHDISTUS

Heti kaytdn jalkeen vedelld.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen  soveltuvuus  kohteeseen

varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen tydn

aloittamista.

7. TYOSKENTELYOLOSUHTEET

Tybskentelyn aikana  kdasiteltédvan pinnan  ja
iiman lampétilan on oltava vahintdan +5 °C ja

korkeintaan +30 °C. Valtettava

auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SALYVYYS

Varastoituna
tasaldmpdisessa filassa

12kk.

9. TYOTURVALLISUUS

Siimat ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on
ulottuvilta.
[Ghetdmme

pidettava poissa lasten
Kayttéturvallisuustiedotteen
pyynnésta erikseen.

10. HAVITTAMINEN
EU jGterekisteri: 080112

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.
Lisatietoja tuotteesta antaa jakelija suomessa:

Insind&ritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi

*E'“ KEIM SUOMI

Insinddritoimisto Sulin Oy
09 350 700
www.sulinoy.fi

avaamattomissa
foimituspakkauksissa  kuivassa,  viiledssa,
(suojattuna
kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin

www.sulinoy.fi
12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin
vaihtelevat, emmekd voi valvoa esimerkiksi
tyGsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan
foimitetun tuofteen laatuun. Jakelijan vastuu
rajoiftuu enintddan fuotteen ostoarvoon.
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